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% RELAZIONE DI PROVA'

Prove su sistema di estinzione ad aerosol condensato

per definire coefficiente di estinzione

RIFERIMENTO NORME UNI EN 15276 -1 e 2 - 2019

Soc Firecom Automotive srl

Sede legale: Via Gaspare Spontini int. 1, 22 — 00198 Roma

Fabbrica Italiana di sistemi/prodotti ad aerosol
Stabilimento di produzione

Via Vicinale Cervinara Snc — 03018 - Paliano (FR)
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RELAZIONE TECNICA - SISTEMI FISSI DI LOTTA CONTRO L'INCENDIO ~ 2. SCOPO DELLE PROVE:

SISTEMI DI ESTINZIONE AD AEROSOL CONDENSATO SENERA
ENERATORI AEROSOL SERIE AR — REFRIGERATI

RIFERIMENTO NORME UNI EN 15276 -1 e 2
Presso il laboratorio FIRECOM AUTOMOTIVE di Paliano (FR), il giorno 10 Settembre 2020, hanno avuto luogo

DECRETO IMPIANTI - DM 20/12/2012 le prove di spegnimento con un sistema automatico antincendio denominato “impianto fisso di estinzione
incendi generatore aerosol serie AR, sulla base della procedura e dei modelli di fuoco, definiti
nel’APPENDICE ”"A” della NORMA UNI EN 15276-1-2019, in un locale di prova predefinito con volume

minimo di 100 metri cubi.

Lo dcopo delle prove & definire il requisito del coefficiente di estinzione di progetto espresso in grammi al

1. GENERALITA’ metro cubo.

Le prove hanno verificato I'azione estinguente adeguata alle classi di rischio, per le quali il sistema di

Il Decreto del 7 agosto 2012, nell'articolo 1 definisce che:
estinzione ad aerosol condensato viene dimensionato ai fini della protezione dell'incendio in volumi chiusi.

* Il "Tecnico abilitato" &: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle i
proprie Gli agenti estinguenti ad aerosol sono riconosciuti come mezzi efficaci per I'estinzione di particolari incendi di

" . - g s a % 2 . .
* Il "Professionista antincendio" &: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito
;ie[IIe proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all’articolo 16
el decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Cioé & quel professionista gia iscritto al proprio albo

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Termini e definizioni:

Aerosol Condensato: mezzo estinguente composto da particelle finemente suddivise e sostanze gassose,
Per quanto sopra la societd Firecom Automoti fabb I /' generato mediante processo di combustione di un composto solido ( massa estinguente) che genera aerosol.
motive, fabbrica i i si i - . . . . i . ; ’

proweduto ad affidare incart o " _ Italiana di sistemi/prodotti ad aerosol, ha Miscela di ossidanti, componente combustibile e miscele tecniche che, all'innesco, producono un aerosol
: are incarico a professionista antincendio per certificare con perizia giurata le prove ' estinguente

descritte nella presente relazione. '

Generatore di aerosol: E’ un contenitore, dispositivo non pressurizzato che, quando attivato, genera aerosol.

Agente estinguente: Gli agenti estinguenti a cui si fa riferimento nel presente documento sono mezzi non

10 sottoscritto Dott. Ing Khaled Hmeidi - via di Morena, 60 — 0043 Ciampino (RM) conduttivi elettricamente.

C.F. HMDKLD63A287220W.

Dichiaro:

di are L Coefficiente di sicurezza: moltiplicatore del coefficiente di estinzione per determinare il coefficiente di
| e-s.ser? iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al n° 19291 — Abilitato alle progetto.

certificazioni di Prevenzione Incendi ed iscritto negli elenchi del Ministero del Interno (ex Lg.818) con il

N 102855). Coefficiente di estinzione: Massa minima efficace di un estinguente scaricata, per unita di volume della

camera, che & necessaria per estinguere un incendio che coinvolga un particolare combustibile in condizioni

sperimentali. E’ espresso in grammi/metro cubo.
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4. COMPOSIZIONE CHIMICA DEL COMPOUND (massa estinguente)

NOME CHIMICO DEI COMPONENTI

Composto principale: Nitrato di Potassio
Altri componenti

KN03-C2N4H4—[C6H3(OH)CH2]
N C6H40H

5. PRODOTTI AERQrDISPERS_I GENERATI DALL’AEROSOL (*)

- . .. -
CO ( monossido di carbonio) . 33 ppm
NOX ( OssideLA@m Minore <5
Aerosol - "Wﬁm'i'_ﬁl_i_ ]
Cosi composto: =
Umidita
- 2‘ 0

Nitrato di ione 907;:’/
Perclorato di ione 1 2"}’ ;

- . D
Estratto in solvente organico ( Ac4 idrossibenzoico) | 0,6%
Resina 5’2‘V

,£70

Potassio ione
Magnesio ione
Alluminio ione

91,4% ‘
0%
|assente 0

—

I dati a questo punto sono dedotti dalla relazione delle prove eseguite dal:

(*) Rivelazione con rapporto di 67 gr/m3

2

'

Dipartimento di Chimica Dell’'Universita di Roma “La Sapienza, per conto della Firecom

Elettrica— 24 Vcc max 2°
Immediato

-60°C -/+60°C

it 7,
.'.F.QQ

7 %

L

6. CARATTERISTICHE TECNICHE

| Attivazione

Tempo di attivazione
Temperatura di utilizzo

Umidita . Fino al 98% UR
ALT ( tempo di permanenza in atmosfera) Trascurabile
ODP ( Potenziale depauperante 0zono) 0

-
0

A-B-C( non in atmosfera esplosiva)
0,5+4 pum

GWP (Indice effetto serra)
Classe di spegnimento
Granulometria
Conducibilita elettrica Nessuna

Corrosivita Nessuna
Shock Termico Nessuno

Scariche elettrostatiche Nessuna
Fenomeni di condensa Nessuno

Residui dopo estinzione Trascurabili
L e e

Dott. T idi Tscri *Ordi i
oftt. Ing. Khaled Hmeidi Tscritto all’Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Roma al n 19291

iscritto negli elenchi del Minister del Interno di cui algli ar
al n. 102855 0 del Interno di cui algli art.1 e 2 del D.M. 8 Marzo 29 1985 previsto dalla legge 818/84

4

.;LSO

7. COMPOSIZIONE IMPIANTO DI SPEGNIMENTO:

La massa di agente estinguente necessaria per ottenere il coefficiente di estinzione di progetto & stata
calcolata secondo la formula delle norme UNI EN 15276-1 — 2019. ‘; vy B S

Ministéro ‘i.e-l;l';Economrilap‘Rm DA-BOLLA
£16,00

Dove: e delle Finanze
SED1ET-80

m: & la massa effettiva dell’estinguente scaricato, in grammi;
; | BB N B
ENTIFICATIVO ;  01191887893190

e .“T’w 19 188789 319 0
SR
Conformita: sono stati effettuati i controlli visivi, peso e misurazioni per determinare la corrispondenza del
generatore alla descrizione nella documentazione tecnica (disegni, distinte delle parti, descrizione delle

p: & il coefficiente di estinzione di progetto, in g/m3

v: & il volume protetto, in m3.

funzioni, istruzioni di funzionamento e di installazione.

8. PROCEDIMENTO DI PROVA PER LA DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI ESTINZIONE Di
PROGETTO

( Appendice “A” norme UNI EN 15276-1-2019)
8.1 Riferimento: Prospetto Al - Coefficiente di estinzione.

L'impianto di spegnimento realizzato per le prove presenta le seguenti caratteristiche:
e
?r:‘ﬂ ' Volume 103,51 metri cubi
' Prove, cadauna con n°® 03 Generatori aerosol serie AR — refrigerato - modello AR 1742, forma cilindrica, con

un diametro di 165 mm.

contenenti cadauno una massa di compound pari a 2210 grammi/cad.

il peso totale del singolo generatore e di 10,5 grammi.
La concentrazione utilizzata per la singola prova & pari a c.a. 67 grammi/metro cubo

| dati corrispondono alle documentazioni tecniche/commerciali dichiarate dal Costruttore Firecom
Automotive.

Il coefficiente di estinzione di laboratorio & quello che garantisce un estinzione soddisfacente dell'incendio
per 3 (tre) prove successive (nessuna riaccensione o presenza di tizzoni ardenti a 10 minuti dal termine della
scarica). Il coefficiente di estinzione di progetto & il coefficiente di estinzione di laboratorio moltiplicato per

“un coefficiente appropriato”.

Dott. Ing. Khaled Hmeidi Iscritto all’Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Roma al n. 19291
iscritto negli elenchi del Ministero del Interno di cui algli art.1 ¢ 2 del D.M. 8 Marzo 29 1985 previsto dalla legge 818/84

al n. 102855
5




8.2 ATTREZZATURA E STRUMENTAZIONE DI PROVA

Per la caratterizzazione dei dati significativi delle
strumentazione e le seguenti attrezzature:

Data logger: Mod. Agilent 34972°

Misura temperatura in C° strumento analogico digitale

‘ ® Sonda: -- Termocoppia tipo K RS 363-0389

Misura percentuale di 02 strumento analogico digitale
Mod: Pico Technology DD103

Sonda: 5747

p.n.: DD103

s.n.: AW389 V1207172A

Misura pressione in bar strumento analogico digitale
Mod. Fluke PV 350

Sonda: $200

p.n.: PV350
s.n: 0001 V1112226A

8.3 PROCEDIMENTO DI PROVA PER IL COEFFICIENTE DI ESTINZIONE

L 0 - LY -
€ prove sono state eseguite in conformita ai punti A.6.1 e A.6.2 delle norme UNI EN 15276 -1 -2019

Obiettivo della prova:

Coefficiente di estinzione » @spresso in grammi al metro cubo.

8.4 Rivelazione dei seguenti dati:

- Tempo di combustione libera;
- Tempo i i
'p pe.r lo spegnimento del “modello di fuoco” considerato a partire dall'inizi
dell’erogazione dell’estinguente; N
- TassodiO2,in continuo;
- Tempo di scarica dell’estinguente dall’inizio alla fine della medesima:
- Incremento termico durante la prova; ’
- Temperatura interna del locale di prova, prima del test:
(]
Temperatura esterna al locale di prova, prima e nel corso della prova;
- Le metodologie di ’
y . logie di prova sono correlate alle Caratteristiche dei “modelli di fuoco” prescelto
ed alle misure dei vari parametri mediante Ia misurazione prescelta

! t
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prove e stata utilizzata, per i parametri rilevati, |

9.PROVE ESEGUITE

Complessivamente sono state eseguite n° 6 prove di cui:

- Classe A: 3 prove - prova di conformita a A.6.1 Norme UNI 15276 -1-2019
- Classe B: 3 prove - prova in conformita a A.6.2 Norme UNI 15276 -1-2019

Dimensioni della camera: Volume, maggiore/uguale 100 Metri cubi.

- Superficie in pianta quadrata pari a mt 4,55 x 6,5 - altezza mt.3,5
La camera & dotata di aspirazione fumi per evacuazione rapida e per la bonifica del locale tra
una prova e laltra; di una vetrata resistente a sovrappressioni per la visualizzazione

dell’interno durante le prove.

Focolari di prova - Catasta di legna (2 min) — prova di conformita a A.6.1

Focolari di prova - Bacinella di n-eptano — prova in conformita a A.6.2

Quando sottoposto a prova A.6.2, un sistema di estinzione deve spegnere tutte le fiamme visibili entro 30 s

dalla fine della scarica di agente estinguente.

Quando sottoposto a prova A.6.1 un sistema di estinzione deve spegnere tutte le fiamme visibili ed evitare
la riaccensione delle fiamme dopo un periodo di immersione di 10 min (misurato anche dalla fine della

scarica di agente estinguente.

PROVA CON CATASTA DI LEGNA rif punto A6.1 delle norme UNI EN 15276

Specifiche del combustibile:
Combustione per |' accensione della catasta di legna

Punto A.6.1.2.2 e A.6.1.3.2 delle norme:

Per I’ accensione della catasta si sono bruciati 1,5 | di n-eptano , su uno strato di 12,5 | d’acqua in una
bacinella quadrata di acciaio con superficie di 0,25 mq, altezza di 100 mm e spessore delle pareti di 6 mm.

La catasta di legna & costituita da quattro strati da sei pezzi ciascuno di legno di pino da 40 mm x 40 mm di

lunghezza, umidita tra il 9 e 13%.

La catasta & stata sottoposta a pre-combustione all’ esterno della camera di prova, con idoneo supporto.
Dopo il tempo di pre-combustione, |a catasta é stata spostata in posizione centrale nella camera di prova.

Dalla fine della singola prova della scarica dei generatori aerosol , la camera & rimasta sigillata per un totale
di 10 minuti e poi si & tolta la catasta di legna per la verifica di segni di riaccensione.

Dott. Ing. Khaled Hmeidi Iscritto all’Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Roma al n. 19291
iscritto negli elenchi del Ministero del Interno di cui algli art.1 e 2 del D.M. 8 Marzo 29 1985 previsto dalla legge 818/84
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PROVA CON BARATTOLO DI N - EPTANO rif punto A. 6.2 delle norme UNI EN 15276

L’ n-eptano & stato acceso e lasciato bruciare per 30's. Tutte le aperture erano chiuse ed il sistema di
estinzione & stato attivato manualmente.

In aggiunta alf’oggéttb déllalbrova principale, sono stati posizionati 8 (otto) barattoli di prova riempiti di n-
eptano negli angoli superiori e inferiori dell’ambiente di prova.
I barattoli di prova hanno le seguenti dimensioni: diametro interno da 80 mm a 82 mm; Spessore della
parete da 5 mm a 6 mm; Altezza da 100 mma 110 mm.

Sono stati riempiti di Eptano con altezza variabile da 50 m a 55 mm

Sono stati posizionati seguendo le indicazioni A.2.2 delle citate norme UNI 15276.

10. CONSIDERAZIONI FINALI E RISULTATI DEI TEST

Conseguentemente alla combustione dej modelli di fuoco si riscon

tra lo sviluppo di calore all'interno del
volume di prova.

. Incremento di temperatura nelle immediate vicinanze del fuoco stesso, i dati sono
riscontrabili nelle tabelle allegate.

“Classe A”:

Nota sull’azione estinguente: si aggiunge per ulteriore chiarimento
spegnimento per la “ Classe A”

I"estinzione degli incendi.

,» Per quanto riguarda i test di

, i tempi di controllo rilevati, si riferiscono ai tempi in cui si & verificata
( avvenuta nei tempi compresi trai 120 e i 180 secondi.

Trascorsi 10 Minuti dal termine della scarica, le braci sono state portate all’

S0No riscontrati segni di ripresa di combustione.
“Classe B”

esterno della sala prove. Non sj

L'estinzione si & verificata tra i 40 e 60 secondi,

Non si sono riscontrati segni di riaccensione e ripresa delle fiamme.

Conclusione:

Il coefficiente di estinzione per singola prova & pari a 67 grammi/metro cubo.
Efficienza: L'efficienza & la valutazione dell’

effettiva massa di estinguente scaricata per tipo di generatore e
fornisce la (quantita) effettiva dell’agente e

stinguente ad aerosol nella camera dopo la scarica

Efficienza: i generatori aerosol sono stati pesati prime e dopo la scarica.
Cadauno peso prima della scarica : kg 10,50

Cadauno peso dopo la scarica : ke 9,5

Efficienza: circa 70%.

Si allegano test- prove ( fogli 6 totali) pagine 9, 10, 11, 12,13, 14

Dott. Ing. Khaled Hmeidi Tscritto all’Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Roma al n. 19291
iscritto negli elenchi del Ministero del Tn
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o ) s v B i g MORCH DA BOLLO
Estinzione di fuochi di “Classe A “'Zf‘r:j’!;;inﬁzzt’mm €16.00

BJenzia SEEICI/UG
Prova n°1 / "tﬁﬁuﬁﬁazz %
\ ICE 1001
-1-2- 2\ 12102020 09: 53¢
Secondo norme UNI ISO 15276 — 1-2- 2019 B l_BAgsguﬁegggfgbﬁg
Appendice A W0 01191387893 150
p : e
9
Al--A6.1 318 9

Tipo di materiale: Generatori Serie AR mod. 1742 - refrigerato .
con massa estinguente cadauno 2210 grammi — peso totale cadauno 10,5 kg

NOTE
Tempo | T.°Cal0|T.°Ca330 | 02a30 02a70 02a330
in cm dal cm dal cm da cmda En:r:a
i rra terra e _
T fu°‘5:° tﬁw 57 19,57 19,90 Peso della catasta di
’ i “ ’ legno Kg 8.438
20,08 20,23 Temperatura
v e e o ambiente: 24,5
20 392,5 491,7 20,06 20,08 18,80 Umidita relativa: 92
30 335:9 418,8 19,99 20,01 18,59 = ——
376,1 19,97 19,99 18,35 N° 3 gen
0 0% ’ ' aerosol AR 1742
Cad. massa
estinguente 2210
grammi
i ta a
19,96 18,32 Scarica avvenu
» 20 e 199 15 secondi da inizio
prova
ica: 48
19,92 18,33 Durata scarica:
60 232,7 286,1 19,92 s
19,64 17,72
344,2 393,2 19,67 i -
= 5,9 429,6 19,36 18,82 16,98 La catas_ta sie
0 > , spenta in 139
secondi
i |
17,77 16,31 Peso residuo de .
240 262,7 324,7 18,89 e 35 srammi
300 162;8 196,1 18,22 17,07 1:22
360 126,2 149,0 17,13 16,73 15,34
420 124,5 146,9 16,94 16,52 ,10
480 112,8 131,9 16,69 16,40 ig,oo
540 102,9 119,0 16,47 16,22 ] —
600 82 S; 93,3 16,20 16,02 14,71 Sovrappressione:

mm H20 - 138

i i incia di . 19291
Dott. Ing. Khaled Hmeidi Tscritto all’Ordine Professiona_lc degli Ingegneri dclll\'a:l PI‘OV;];CT; ;1; R;?; :tlondana -
iscﬁ&o ;gllcgli elenchi del Ministero del Interno di cui algli art.1 e 2 del D.M. 8 Marzo
al n. 102855 0




Prova n°2

Estinzione di fuochi di “Classe A”

Secondo norme UNI I1SO 15276 —1-2- 2019
Appendice A.

Al--A6.1

Tipo di materiale: Generatori Serie AR mod. 1742 - refrigerato
con massa estinguente cadauno 2210 grammi — peso totale cadauno 10,5 kg

Tempo |T.°Cal0|T.°Ca330 | 02230 02a70 02a 330 NOTE

in cm dal cm dal cm da cm da cm da

secondi | fuoco fuoco terra terra terra

0 24,2 24,7 18,70 19,76 19,48 Peso della catasta di
legno Kg 8.438

10 59,95 68,96 19,72 20,11 19,78 Temperatura
ambiente: 24,7

20 392,10 501,6 19,74 20,10 19,78 Umidita relativa: 93

30 341,98 227,8 19,71 20,11 19,78

40 312,24 376,1 19,87 20,12 19,78 N° 3 generatori
aerosol AR 1742
Cad. massa ‘
estinguente 2210
grammi

50 286,00 382,2 19,87 20,08 19,75 Scarica avvenuta a
15 secondi da inizio
prova

60 241,00 340,9 19,72 20,10 19,74 Durata scarica: 48
secondi circa

120 342,00 284,8 19,60 19,74 19,42

180 313,90 379,5 18,93 19,15 18,98 La catasta si é
spentain 139
secondi

240 254,8 326,8 18,37 18,58 18,51 Peso residuo del
legno: 4.295 grammi

300 161,5 194,0 17,93 18,07 18,22

360 128,8 143,0 17,62 18,05 17,85

420 121,2 138,8 16,82 16,85 16,62

480 112,6 119,5 16,2 16,40 16,15

540 106,5 114,5 16,45 16,22 15,50

600 83,8 82,5 16,18 16,00 14,70 Sovrappressione:

mm H20 - 139

Dott. Ing. Khaled Hmeidi Tscritto all’Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Roma al n. 19291
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Provan®3

Estinzione di fuochi di “Classe A”

Secondo norme UNI ISO 15276 —1-2- 2019

Appendice A.
Al--A61

Tipo di materiale: Generatori Serie AR mod 1742 - refrigerato
con massa estinguente cadauno 2210 grammi — peso totale cadauno 10,5 kg

Tempo |[T.°Cal0|T.°Ca330 | 02230 02a70 02a 330 NOTE

in cm dal cm dal cm da cm da cm da

secondi | fuoco fuoco terra terra terra

0 22,80 24,6 18,06 19,06 19,18 Peso della catasta di
legno Kg 8.455

10 56,80 61,60 19,61 19,92 19,79 Temperatura
ambiente: 24,00

20 396,60 498,70 19,84 20,96 20,52 Umidita relativa: 90

30 345,30 424,20 19, 62 20,65 19,92

40 316,30 378,60 19,57 20,48 19,72 N° 3 generatori
aerosol AR 1742
Cad. massa
estinguente 2210
grammi

50 289,00 378,00 19,41 20,10 19,55 Scarica avvenuta a
15 secondi da inizio
prova

60 237,40 289,50 19,25 20,05 19,73 Durata scarica: 49
secondi circa

120 342,00 374,80 19,40 19,72 19,22

180 309,10 411,60 18,95 19,35 18,86 La catastasie
spenta in 139
secondi

240 257,00 322,80 18,42 18,78 18,58 Peso residuo del
legno: 4.480 grammi

300 162,20 197,60 17,95 18,27 18,20

360 131,00 141,80 17,62 17,75 17,89

420 122,50 135,6 17,61 16,95 16,92

480 113,60 127,80 16,71 16,55 16,35

540 105,00 115,80 16,55 16,23 15,85

600 86,80 91,50 16,30 16,05 15,80 Sovrappressione:
mm H20 - 141

Dott. Ing. Khaled Hmeidi Iscritto all’Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Roma al n. 19291
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Provan®1

Estinzione di fuochi di “Classe B”

Secondo norme UNI ISO 15276 — 1-2- 2019

Appendice A.

Al--A62-A6.222

Tipo di materiale: Generatori Serie AR mod 1742 - refrigerato
ton massa estinguente cadauno 2210 grammi — peso totale cadauno 10,5 kg

’_—_—_
Tempo

1.*Ca T.°Ca 02a30 | 02a70 | O2a NOTE
in 10 cm 330cm | cmda cmda 330 cm
secondi | dal fuoco | dal terra terra daterra
fuoco
0 24,10 23,60 19,6002 | 20,1312 20,0710 | N 8 recipienti sono stati posizionati 8 (otto)
barattoli di prova riempiti di n-eptano negli
angoli superiori e inferiori dell’ambiente di
prova.
I barattoli di prova hanno le seguenti
dimensioni:
diametro interno da 80 mm a 82 mm;
-Spessore della parete da5 mm a 6 mm;
-Altezza da 100 mm a 110 mm.
-Sono stati riempiti di Eptano con altezza
variabile da 50 m a 55 mm
N® 1 barattolo di acciaio forma quadrata di
0,25 mq, 100 mm, contenete 12,51 din-
eptano.. La superficie di n-eptano risultante si
trova quindi 50 mm al di sotto della sommita
della bacinella.
Il Barattolo & posto al centro della cameradi
prova, con il fondo ad altezza di 600 mm dal
pavimento,
-Sono stati posizionati seguendo le indicazioni
A.2.2--- A.6.2.2.2 delle norme UNI 15276
10 365,50 247,80 19,6965 | 20,1301 20,0225 | Temperatura ambiente: 24,3
;g 440,10 289,80 19,6908 | 20,1278 19,9501 | Umidita relativa: 91
492,10 391,00 19,6872 | 20,1256 19,9130 | Tempo di pre- accensione del n-eptano 30
o secondi
493,00 421,50 19,6905 | 20,1220 19,8776 | N°3 generatori aerosol AR 1742
Cad. massa estinguente 2210 grammi
50 408,30 327,80 19,6935 | 20,1205 19,8485 | Sistema attivazione: elettrico
60 325,10 248,20 19,6868 | 20,1195 19,8161
;;((]) 241,50 168,60 19,6825 | 20,0841 17,9380 | Scarica avvenuta a 30 secondi da inizio prova
187,00 95,10 18,5680 | 18,6515 16,2270 | Durata scarica: 50 secondi circa
240 149,80 75,10 18,2395 | 16,5555 14,2605
S ST S — Estinzione fuoco in 45 secondi
_________ S e SR m——— ———— Sovrappressione: mm H20 - 258 ]

Dct't. Ing. Khaled Hmeidi Iscritto all’
iscritto negli elenchi del Ministero del

al n. 102855
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Provan®2

Estinzione di fuochi di “Classe B”

Estinzione di fuochi di “Classe B”
Secondo norme UNI ISO 15276 — 1-2- 2019

Appendice A.

Al--A6.2-A6.2.2.2

Tipo di materiale: Generatori Serie AR mod 1742 - refrigerato
con massa estinguente cadauno 2210 grammi — peso totale cadauno 10,5 kg

Tempo
in
secondi

T.°Ca
10 cm
dal fuoco

T.°Ca
330 cm
dal
fuoco

02a30
cm da
terra

02a70
cm da
terra

02a 330
cm da
terra

NOTE

0

24,60

24,2

19,7945

20,0228

19,98421

N 8 recipienti sono stati posizionati 8 (otto)
barattoli di prova riempiti di n-eptano negli
angoli superiori e inferiori dell’ambiente di
prova.

| barattoli di prova hanno le seguenti
dimensioni:

diametro interno da 80 mm a 82 mm;
-Spessore della parete da 5 mm a 6 mm;
-Altezza da 100 mm a 110 mm.

-Sono stati riempiti di Eptano con altezza
variabile da 50 m a 55 mm

N° 1 barattolo di acciaio forma quadrata di
0,25 mq, 100 mm, contenete 12,5 I di n-
eptano.. La superficie di n-eptano risultante
si trova quindi 50 mm al di sotto della
sommita della bacinella.

Il Barattolo & posto al centro della camera di
prova, con il fondo ad altezza di 600 mm dal
pavimento.

-Sono stati posizionati seguendo le
indicazioni A.2.2-— A.6.2.2.2 delle norme
UNI 15276

10

359,60

247,25

19,5965

20,1558

20,01250

Temperatura ambiente: 24,3

20

435,10

285,10

19,7020

20,1546

19,90021

Umidita relativa: 92

30

467,50

358,60

19,6806

20,1256

19,89331

Tempo di pre- accensione del n-eptano 30
secondi

40

488,50

401,20

19,6635

20,2185

19,86760

N° 3 generatori aerosol AR 1742
Cad. massa estinguente 2210 grammi

50

410,60

331,60

19,6889

20,1126

19,82860

Sistema attivazione: elettrico

60

331,75

259,20

19,6836

20,0640

19,81220

120

239,35

173,20

19,6825

19,3840

17,73820

Scarica avvenuta a 30 secondi da inizio prova

180

189,78

92,15

19,5215

19,3605

16,82655

Durata scarica: 50 secondi circa

240

139,60

68,90

19,2395

17,9592

14,95058

Estinzione fuoco in 45 secondi

Sovrappressione: mm H20 - 261

Dott. Ing. Khaled Hmeidi Iscritto all’Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Romg aln. 19291
iscritto negli elenchi del Ministero del Interno di cui algli art.1 ¢ 2 del D.M. 8§ Marzo 29 1985 previsto dalla legge 818/84

al n. 102855
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Provan®3

Estinzione di fuochi di “Classe B”
Secondo norme UNI ISO 15276 — 1-2- 2019
Appendice A.

Al--A6.2-A6.222
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Tipo di materiale: Generatori Serie AR mod 1742 - refrigerato
con massa estinguente cadauno 2210 grammi — peso totale cadauno 10,5 kg

 Tempo

T.°Ca T.°Ca 02230 | 02a70 | 02a330 NOTE
in 10 cm 330cm | cmda cm da cm da
secondi | dal fuoco | dal terra terra terra
fuoco

0 24,48 24,30 20,0680 | 20,8613 20,0150 N 8 recipienti sono stati posizionati 8 (otto)
barattoli di prova riempiti di n-eptano negli
angoli superiori e inferiori dell’ambiente di
prova.
I barattoli di prova hanno le seguenti
dimensioni:
diametro interno da 80 mm a 82 mm;
-Spessore della parete da5mma 6 mm;
-Altezza da 100 mm a 110 mm.
-Sono stati riempiti di Eptano con altezza
variahile da 50 m a 55 mm
N° 1 barattolo di acciaio forma quadrata di
0,25 mq, 100 mm, contenete 12,51 din-
eptano.. La superficie di n-eptano risultante
si trova quindi 50 mm al di sotto della
sommita della bacinella.
Il Barattolo & posto al centro della camera di
prova, con il fondo ad altezza di 600 mm dal
pavimento.
-Sono stati posizionati seguendo le
indicazioni A.2.2--- A.6.2.2.2 delle norme
UNI 15276

10 361,50 245,25 19,8965 | 20,7280 19,86025 | Temperatura ambiente: 24,3

20 438,50 288,80 19,7560 | 20,1456 | 19,48960 | Umidita relativa: 91

30 487,60 385,80 19,5972 | 20,1335 | 19,31356 | Tempo di pre- accensione del n-eptano 30
secondi

40 489,80 417,40 19,4902 | 20,0660 19,27742 | N° 3 generatori aerosol AR 1742
Cad. massa estinguente 2210 grammi

50 405,18 324,00 19,2505 | 19,8840 | 19,18684 | Sistema attivazione: elettrico

60 324,50 245,50 19,1840 | 20,0640 19,8412

120 238,1 160,50 19,1865 19,3840 18,5050 Scarica avvenuta a 30 secondi da inizio prova

180 181,60 98,18 19,5580 | 18,3805 16,5030 Durata scarica: 50 secondi circa

240 129,60 71,75 15,2392 | 18,5910 14,2530

_________ - et Estinzione fuoco in 45 secondi

R e e S S R Sovrappressione: mm H20 - 258

Dott. Ing. Khaled Hmeidi Tscritto all’Ordine Professionale degli
iscritto negli elenchi del Ministero del Tnterno di cui algliart.1 e
al n. 102855
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Ingegneri della Provincia di Roma al n. 19291
2 del D.M. 8 Marzo 29 1985 previsto dalla legge 818/84

MODELLO A
ASSERVERAZIONE PERIZIE

UFFICIO ASSEVERAZIONE PERIZIE E TRADUZIONI

40 ¢ ?/‘/ s,
CRB()i(OiJOC-}ICO N. é/{ 6 8%49 0

VERBALE DI GTURAMENTO

7,8 28 07T, 2020 -
Addy@Y/ 10/ 20 /) _avanti al Carcelliere
& presente:___I{ H/\I ED H ME 1IN
documento C. 1. E.
rilasciato da _COMpPME M

1. FUNZIOHARI G%ij?!?iﬁiiéi%{%

NCAIZELS FA
e ivo 110 /057 2014 il quale chiede di

asseverare con giuramento della suestesa perizid.
la responsabilita penale (art.483 c.p.)

Il Cancelliere, previa ammonizione sul - o
i, invita i iuramento,
derivante da dichiarazioni mendaci, invita il comparente al giu

egli presta ripetendo:

di avere bene e adempiuto all'incarico

“Giuro fedelmente

=a N0
affidatomi al solo scopo di far conoscere la verita".

Letto, confermato e sottoscritto.

___ IL CANGELLIERE

e

Iy ey )

quanto riguarda il contenuto e la

Note L'Ufficio non si assume alcuna responsabilita per
regolarita formale del documento.




